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Disclaimer

· Geen moeite is gespaard om ervoor te zorgen dat de informatie in deze handleiding correct en compleet is. Er wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard voor vergissingen of nalatigheden van welke aard ook. Gembird Electronics behoudt zich het recht om de specificaties van de hardware en software die in deze gebruiksaanwijzing beschreven staan zonder aankondiging te wijzigingen.

· Niets uit deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, overgedragen of vertaald in welke taal dan ook, in geen enkele vorm of op enige wijze, zonder vooraf schriftelijke toestemming van Gembird Electronics Ltd te hebben.

· Gembird Electronics geeft geen garantie voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit corrupte of verloren data door een foutieve werking of defect van het product, de software, persoonlijke computers of randapparatuur.

Gembird® is een geregistreerd handelsmerk van GMB Tech (Holland) bv.

Andere namen of producten die niet hierboven genoemd worden zijn mogelijk geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Copyright © 2005 Gembird Electronics Ltd. Alle rechten voorbehouden.


Introductie
Hartelijk dank voor de aanschaf van een nieuwe generatie Web camera! Dit apparaat is een Plug & Play product voor real-time video transmissie naar de PC via de USB poort. 
Software/Hardware vereisten
· IBM-compatible PC of laptop met USB poort

· Pentium 200 CPU of hoger
· Windows 98/2000/ME/XP
· Tenminste 200MB vrije hard disc ruimte
· CD ROM drive

· Tenminste 32MB geheugen 
· VGA kaart ondersteunende DirectX
Kenmerken:

· Hoge resolutie 

· Snelle transmissie snelheid
· Licht en makkelijk mee te nemen
· Stijlvol design

· Nacht visie
Voor CAM44U:

· 350,000 pixels resolutie VM 305 chipset
· Hoge resolutie CMOS kleuren sensor
· Groot scherm formaat: 640×480
· Video mode: 24 bit true color

· Interface: USB 1.1

· Inclusief microfoon en software 

Voor CAM55U:

· 350,000 pixels resolutie VM 305 chipset
· High resolutie CMOS kleuren sensor
· Groot scherm formaat: 640×480

· Video mode: 24 bit true color

· Interface: USB 1.1

Voor CAM66U:
· 1,300,000 pixels resolutie
· Interface: USB 2.0

· Transmissie snelheid: 320×240 30fps of 1280x960 15fps

· Inclusief microfoon en software 

· Noise-signal ratio: groter dan 48db bij 30fps 220LUX

· Dynamische range: groter dan 72db

· Focusbereik: 5cm tot oneindig
· Ingebouwde beeld compressie
· Automatische helderheids aanpassing
· Automatische kleur compensatie
· Handmatige focus

Software installatie
Doe de CD met drivers/applicaties in uw CD ROM drive. De installatie software zal dan automatisch de benodigde files doornemen. Mocht deze, om welke reden dan ook, niet starten, open dan de CD-drive in uw Windows Explorer en voer vervolgens de Driver setup/Setup.exe handmatig uit. U ziet dan het volgende scherm:
1. Kies “Next”.
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2. Onderstaand zal op uw scherm te zien zijn tijdens de installatie.
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3. Klik “Finish” als u onderstaand scherm ziet en start vervolgens uw computer opnieuw op.
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4. Plug de web camera in de USB port en start uw computer opnieuw op. De camera wordt dan automatisch herkend door Windows:
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5. Kies de “Start/Programs/VIMICRO USB PC camera” groep en klik op het programma “AMCAP” om de “Video Capture te starten.
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6. Zo ziet het “Video Capture” scherm eruit:
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7. Kies “Video Capture Filter” bij het menu “Opties”. U ziet dan het volgende dialoog venster, waarmee u het beeld kunt aanpassen mocht dat nodig zijn:
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8. Kies “Video Capture Pin” bij  het menu “Options”. U ziet dan het volgende dialoog venster, waarmee u de video compressie en grootte kunt aanpassen mocht dat nodig zijn:
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Voorzorgsmaatregelen
· Raak de lens niet aan met uw hand of scherpe voorwerpen. Gebruik alleen schone, zachte tissues om deze schoon te maken.
· Gebruik de camera niet in een hete, koude, stoffige of vochtige omgeving. 
· Zet de camera op een stevige ondergrond. Een val kan beschadigingen veroorzaken aan de lens, aan de camera zelf of een defect aan het elektronische circuit binnenin.
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